
Labai minkštos ir patogios lateksu dengtos pirštinės įvairiems darbams. Žieminė ir vandeniui atspari danga,
tinkama drėgnai aplinkai. Sertifikuota darbui su maisto produktais. Ryškiaspalvės. Atsparios kontaktiniam
karščiui iki 250 °C. Efektyviau vartojant energiją ir pasitelkiant saulės energiją gaminant kiekvieną šių pirštinių
porą išmetama 60 g mažiau CO2. Efektyvesnis skalbimo procesas padėjo 70 proc. sumažinti vandens
suvartojimą (6 l vandens porai).

SAVYBĖS

Patogios dėvėti
Šiltos
Lanksčios
Geras sukibimas

YPATYBĖS

Sertifikuotos darbui su maistu
Atsparumas vandeniui
Atsparumas karščiui iki 250°C
Ryškiaspalvės
Neperpučiamos
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ATSPARIOS ŽIEMOS SĄLYGOMS IR DRĖGMEI

Sužinokite daugiau
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APSAUGO NUO
Nubrozdinimų, pūslių, sąlyčio su purvu, sąlyčio su drėgme, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
Šaltoje aplinkoje, drėgna aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
Žemės ūkio darbai, statyba ir konstrukcijos, betonavimo darbai,

statyba, žuvininkystės pramonės darbai, darbas su maistu,

transportavimo darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
Žemės ūkis, kasyba, maisto pramonė, transportas, statyba ir

konstrukcijos

DARBO TIPAS
Sunkios

SPECIFIKACIJA

TIPAS Pirštinės su šalčio izoliacija, Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

PAMUŠALAS Su žieminiu pamušalu

PAMUŠALO MEDŽIAGA 10 gg, 15 gg, Akrilas, Poliesteris

ILGIS 245-300 mm

VIKRUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Smiltelėmis grublėtas paviršius

SPALVA Oranžinė, Pilka

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72

PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė

APLIEJIMAS Mirkytas visas paviršius, Dvigubo mirkymo

APLIEJIMO MEDŽIAGA Lateksas

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas

įpjovimams A

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliesteris, Akrilas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Elastinė juostelė

ATITIKTIS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informacija / UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
2232A

EN ISO 21420:2020

EN 511
021

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJOS
Šiltas pamušalas Neperpučiamos Atsparus vandeniui

DYDIS ART. NR. EAN

6 8833-6 7340118417301

7 8833-7 7340118417455

8 8833-8 7340118417608

9 8833-9 7340118417752

10 8833-10 7340118417905

11 8833-11 7340118418056

12 8833-12 7340118418209
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