
Een zeer zachte en comfortabele handschoen met latexcoating, voor allround werk. Wintervoering en
waterdichte coating, geschikt voor natte omgevingen. Goedgekeurd voor voedselcontact. High visibility-kleur.
Bestand tegen contactwarmte tot 250°C/482°F. Door een effectiever energieverbruik in combinatie met het
gebruik van zonne-energie bij de productie is de CO2-uitstoot teruggebracht met 60 g/2,1 oz per paar. Een
effectiever wasproces heeft het waterverbruik verminderd met 70% (6 liter/1,6 gal per paar).

EIGENSCHAPPEN

Comfortabel
Flexibel
Warm
Goede grip

KENMERKEN

Waterdicht
Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
Hoge zichtbaarheidskleur
Winddicht
Weerstaat contacthitte tot 250°C
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HOU DE WINTER EN DE NATTIGHEID BUITEN!
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VOORKOMT RISICO OP
Letsel door schuren, blaren, aanraking met vuil, aanraking met vocht,

aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
Koude omgevingen, natte omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
Werk in de landbouw, bouw en constructie, betonwerk, constructie,

werk in de visindustrie, werkzaamheden met voeding,

transportwerkzaamhden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
Agriculture, mining, food processing, transportation, building and

construction

TYPE WERKZAAMHEDEN
Zware werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen, Hittebestendige

handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF 10 gg, 15 gg, Acryl, Polyester

LENGTE 245-300 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Zandachtige afwerking

KLEUR Oranje, Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Volledig gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Latex

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau A

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester, Acryl

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Natuurlatex

NALEVING

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informatie/UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
2232A

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
021

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN
Warme voering Winddicht Waterdicht

AFMETING ART.NR. EAN

6 8833-6 7340118417301

7 8833-7 7340118417455

8 8833-8 7340118417608

9 8833-9 7340118417752

10 8833-10 7340118417905

11 8833-11 7340118418056

12 8833-12 7340118418209
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