
En svært myk og komfortabel lateksdyppet hanske for allsidig arbeid. Vinterfôret og vanntett dypping egnet
for våte miljøer. Godkjent for næringsmiddelhåndtering. Synlighetsfarge. Tåler kontaktvarme opp til 250 °C. En
mer effektiv energibruk kombinert med utnyttelse av solenergi i produksjonen har redusert CO2-utslippet med
60 g/par. En mer effektiv vaskeprosess har redusert vannforbruket med 70 % (6 liter per par).

BETYDNING

Behagelig
Smidig
Varm
Godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

Vanntett
Godkjent for mathåndtering
Varselfarge
Vindtett
Tåler kontaktvarme opptil 250°C
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STENG UTE VINTEREN, STENG UTE DET VÅTE

For ytterligere
informasjon
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MOTVIRKER RISIKO FOR
Slipeskader, blemmer, kontakt med urenheter, kontakt med væte,

kontakt med kulde

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
Kalde miljøer, våte omgivelser, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Jordbruksarbeid, bygningsarbeid, betongarbeid, anleggsarbeid,

fiskeindustriarbeid, mathåndtering, transportarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Agriculture, mining, food processing, transportation, building and

construction

TYPE ARBEID
Tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Kuldeisolerende hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

FÔR Vinterforet

FÔRMATERIALE 10 gg, 15 gg, Akryl, Polyester

LENGDE 245-300 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Oransje, Grå

PAR PER: BUNT/ESKE 6/72

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING Hel dyppet, Dobbeltdyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå A

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Polyester, Akryl

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Naturlig lateks

SAMSVAR

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informasjon/UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
2232A

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
021

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER
Varmt fôr Vindtett Vanntett

STØRRELSE ART. NR. EAN

6 8833-6 7340118417301

7 8833-7 7340118417455

8 8833-8 7340118417608

9 8833-9 7340118417752

10 8833-10 7340118417905

11 8833-11 7340118418056

12 8833-12 7340118418209
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