
Genel işler için çok yumuşak ve rahat lateks daldırmalı eldiven. Kış mevsimi için astarlı ve su geçirmez daldırmalı
olup, ıslak ortamlara uygundur. Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı. Yüksek görünürlükte renk.
250°C/482°F'ye varan ısı temasına dayanabilir. Üretimde güneş enerjisi kullanımı ile birlikte daha etkili enerji
kullanımı, CO2 emisyonunu çift başına 60 gr/2,1 oz azaltmıştır. Daha etkili çamaşır yıkama işlemi, su
kullanımını %70 oranında azaltmıştır (çift başına 6 litre/1,6 galon).

ÖZELLİKLER

Rahat
Sıcak
Esnek
İyi kavrama

ÖZELLİKLER

Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
Su geçirmez
250°C'ye kadar ısı temasına dayanır
Yüksek görünürlükte renk
Rüzgar geçirmez
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ŞU RISKI ÖNLER
Sıyrık yaralanmaları, su toplaması, kirle temas, nemle temas, soğukla

temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Soğuk ortamlar, ıslak ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
Tarım işleri, bina ve inşaat, beton işleri, inşaat, balıkçılık sektörü işleri,

besin kullanımı, ulaştırma işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
Agriculture, mining, food processing, transportation, building and

construction

BIR TÜR IŞ
Yüksek seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Soğuk yalıtımlı eldivenler, ısı korumalı eldivenler

KATEGORI Cat. II

ASTAR Kış mevsimine göre astarlı

ASTAR MALZEMESI 10 gg, 15 gg, Akrilik, Poliester

UZUNLUK 245-300 mm

EL BECERISI 5

KAVRAMA TASARIMI Kumlu kaplama

RENK Turuncu, Gri

DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/72

AMBALAJ TÜRLERI Toplu paket

DALDIRMA Tamamen daldırmalı, Çift kat daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Lateks

MANŞET STILI Örgü bilek manşeti

MANSET MALZEMESI Kumaş

KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) Level A

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliester, Akrilik

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Doğal lateks

UYGUNLUK

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Bilgiler/UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
2232A

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
021

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLIKLER
Sıcak astar Rüzgar geçirmez Su geçirmez

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

6 8833-6 7340118417301

7 8833-7 7340118417455

8 8833-8 7340118417608

9 8833-9 7340118417752

10 8833-10 7340118417905

11 8833-11 7340118418056

12 8833-12 7340118418209
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