
Ensiluokkainen turvamaihari, jossa antistaattiset ominaisuudet ja korkein suojaustaso (S3), ulkotöihin. Kestävä
PU-pinnoitettu nahkapäällinen ja tekninen fleecevuori pitävät jalat turvassa ja lämpiminä. Öljyn- ja
lämmönkestävä nitriiliulkopohja antaa erinomaisen pidon vaativissa ympäristöissä. Alumiininen JALAS -
varvassuoja, teräksinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset PORON  XRD -iskunvaimennusvyöhykkeet.
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OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso
Erinomainen pito
Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

Kärkikuppi
Vettähylkivä
Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
Tilava lesti
Kuumuutta kestävä ulkopohja
Öljyä kestävä ulkopohja
Antistaattiset ominaisuudet
Vetolenkit
Pehmustettu varsiosa
Hengittävä pohjallinen
Paljeiltti
Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Vetoketju

Nilkkatuki

VARSIKENGÄT

GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR
Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana

ulkopohjan läpäisy, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

POHJALLINEN FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron  XRD -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 160 cm

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,44 kg
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VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

OMINAISUUDET
ESD Antistaattiset

ominaisuudet
Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä

Alumiininen
varvassuoja

Öljyä kestävä ulkopohja Pronose-kärkikuppi

Tilava lesti Kuumuutta kestävä
ulkopohja

Vettähylkivä

Talvimalli Teräksinen
naulaanastumissuoja

Vetoketju

KOKO TUOTENRO EAN

35 1878-35 6408487502071

36 1878-36 6408487440700

37 1878-37 6408487440717

38 1878-38 6408487440724

39 1878-39 6408487440731

40 1878-40 6408487440748

41 1878-41 6408487440755

42 1878-42 6408487440762

43 1878-43 6408487440779

44 1878-44 6408487440786

45 1878-45 6408487440793

46 1878-46 6408487440809

47 1878-47 6408487440816

48 1878-48 6408487440823

49 1878-49 6408487502057

50 1878-50 6408487502064
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