
Cele mai populare mănuși de iarnă profesionale impermeabile, pentru lucrări în medii exterioare reci și umede.
Designul ergonomic oferă un confort superior pe tot parcursul zilei, reducând oboseala mâinilor. Combinația
dintre pielea durabilă și tehnologia 40 g Thinsulate  face mănușile ideale pentru izolarea contra frigului în
cadrul multor activități dificile.

™

PROPRIETĂŢI

Durabile
Priză bună
Extrem de confortabilă
Extrem de flexibile
Potrivire perfectă
Călduroasă
Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor

CARACTERISTICI

Impermeabile
Degete ranforsate
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PREVINE RISCUL DE
Contact cu murdăria, vătămări prin abraziune, julituri, răni, zgârieturi,

contact cu frigul, contact cu medii ude, contact cu umezeala, băşici

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii reci, medii ude

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie, lucrări de

transport, conducerea maşinilor, lucrări la aeroport, lucrări de

reparaţii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
Transportation, utilities, building and construction, logistics

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de izolare la frig

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră

MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII Spandex

CĂPTUȘEALĂ Căptuşeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Thinsulate  40g

DEXERIATE 4

CULOARE Alb, Gri, Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²·K/W

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Poliester

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERMEDIAR TPU

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Elastan, Poliester

™

CONFORMITATE

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN
388:2016+A1:2018
2121X

EN ISO 21420:2020 EN 511:2006
121

CARACTERISTICI
Căptuşeală călduroasă Etanşate împotriva

vântului
Impermeabil

MĂRIME ART. NR. EAN

6 295-6 7340118313061

7 295-7 7340118313092

8 295-8 7392626034181

9 295-9 7392626034198

10 295-10 7392626034204

11 295-11 7392626034211

12 295-12 7392626037281

13 295-13 7340118343785

14 295-14 7340118327099

15 295-15 7340118327211
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