
Edullinen asennuskäsine pukin pintanahkaa. Joustava ja herkästi reagoiva. Fleece-täysvuori, tuulen- ja
vedenpitävä. Vahvike etusormessa ja sormenpäissä parantaa kestävyyttä. Helppo pukea ja riisua kuminauhan
ansiosta. Soveltuu kaikenlaisiin asennustöihin sekä kylmissä että märissä ympäristöissä.

Edullinen asennuskäsine
pukin pintanahkaa,
joustava ja herkästi

reagoiva.

OMINAISUUDET

Kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Hyvä pito
Hyvä istuvuus
Mukava

KUVAUS

Vahvike etusormessa
Vahvikkeet sormenpäissä
Vedenpitävä
Tuulenpitävä
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NAHKAKÄSINE TARKKUUSTÖIHIN

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Suojaa seuraavilta:, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat,

suojaa lialta, kosketus märkään, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, kuljetustyöt,

koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden

työt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kylmyyttä vastaan

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI Fleece

PITUUS 225-255 mm

TUNTOHERKKYYS 4

VÄRI Valkoinen, Musta, Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Resori

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET TPU

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, Polyesteri

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

OMINAISUUDET
Lämminvuori Tuulenpitävä Vedenpitävä

KOKO TUOTENRO EAN

6 525-6 7340118359847

7 525-7 7340118359939

8 525-8 7340118360027

9 525-9 7340118360119

10 525-10 7340118360201

11 525-11 7340118360294

12 525-12 7340118360386

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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