
Przystępna cenowo rękawica montażowa ze skóry licowej koziej, elastyczna. W pełni podszyta polarem,
wiatroszczelna i wodoszczelna. Wzmocniony palec wskazujący i koniuszki palców dla dodatkowej trwałości.
Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki elastycznej opasce. Odpowiednia do wszystkich rodzajów prac montaż.
zarówno w środowisk. zimnych, jak i mokrych.

Przystępna cenowo
rękawica montażowa ze

skóry licowej koziej,
elastyczna.

WŁAŚCIWOŚCI

Trwałe
Dobra wrażliwość dotykowa
Elastyczne
Dobry chwyt
Dobra przyczepność
Dobre dopasowanie
Wygodne

CECHY

Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnienie czubków palców
Wodoodporne
Wiatroszczelne
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RĘKAWICA SKÓRZANA DO PRAC PRECYZYJNYCH

Dowiedz się więcej

2024-08-07 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ejendals.com



ZAPOBIEGA RYZYKU
Zapobiega ryzyku:, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany

szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z parą, kontakt z

zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
Środowiska zimne, środowiska mokre

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
Montaż, budownictwo, ciesielstwo, prace transportowe, prowadzenie

maszyn, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle

drzewnym, prace naprawcze

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
Automotive, building and construction, logistics

RODZAJE PRAC
Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Izolacja przed zimnem

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Poliester

PODSZEWKA W całości z podszewką

MATERIAŁ PODSZEWKI Polar

DŁUGOŚĆ 225-255 mm

ZRECZNOSC 4

KOLOR Biały, Czarny, Zielony

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Hak z przywieszką

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 360°

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Poliester

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ŚRODKOWEGO TPU

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Poliester

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Cat. II TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja
użytkowania

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

WŁAŚCIWOŚCI
Ciepła podszewka Wiatroszczelne Wodoszczelne

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

EAN

6 525-6 7340118359847

7 525-7 7340118359939

8 525-8 7340118360027

9 525-9 7340118360119

10 525-10 7340118360201

11 525-11 7340118360294

12 525-12 7340118360386

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

525

2024-08-07 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
order@ejendals.com

