
En svært tynn ESD-hanske med kuttmotstandsnivå B. Hansken har TEGERA  CRF  Technology-fiber for
elektronisk arbeid i ESD-beskyttede områder der man trenger maksimal fingerførlighet og
skjærebeskyttelse. Hansken har berøringsskjermfunksjonalitet, noe som lar deg utføre ulike oppgaver uten
å måtte ta av hansken. Tynn 18 gg fiberfôring og god pusteevne for komfortabel bruk hele dagen.
Håndflatedyppet med PU.

For ESD-beskyttede
arbeidsområder der man

trenger fingerførlighet
og skjærebeskyttelse.

® ®

BETYDNING

Lett
God passform
Ekstremt godt grep
Luftig
God fingertuppfølelse
Smidig

TILLEGGSEGENSKAPER

I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
ESD
For touch screen
Antistatisk/ATEX

HANSKER MED SKJÆREBESKYTTELSE

TEGERA  803

ESD-HANSKE MED KUTTMOTSTANDSNIVÅ B
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For ytterligere
informasjon
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MOTVIRKER RISIKO FOR
skjæreskader, kutt

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, fuktige miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
monteringsarbeid, anleggsarbeid, elektonikkarbeid,
verkstedsarbeid, installasjonsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

TYPE ARBEID
Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse
KATEGORI Cat. II
FÔRMATERIALE 18 gg, Karbon, CRF -teknologi, Glassfibertråd,
Nylon, Polyester, Spandex
LENGDE 210-280 mm
GREPDESIGN Glatt overflate
FARGE Svart, Blå, Grå
PAR PER: BUNT/ESKE 6/72
EMBALLASJETYPER Flerpakning
IMPREGNERING Håndflate dyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE PU
MANSJETTSTIL Strikket mansjett
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13977) Kuttmotstand nivå B
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13977) TDM: 7 N
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE, Nylon, Polyester,
Glassfibertråd, Kullfibertråd, Elastan
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyuretan

®

Cat. II Cat. II EAC

Informasjon/UIS EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 
4X42B

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

STØRRELSE A R T .  N R . E A N

5 803-5 7340118407852

6 803-6 7340118395142

7 803-7 7340118395234

8 803-8 7340118395326

9 803-9 7340118395418

10 803-10 7340118395500

11 803-11 7340118395593

12 803-12 7340118395685
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