
Erittäin pehmeä ja mukava talvikäsine kylmiin ja kuiviin ympäristöihin. Kosketusnäyttötoiminnon ansiosta voit
käyttää älypuhelintasi käsineet kädessä. Akryyli-talvivuori. Sopii yleistöihin kaikenlaisissa kylmissä
ympäristöissä. Nitriilivaahtopinnoite. Tehokkaampi energiankäyttö yhdistettynä aurinkoenergian käyttöön
tuotannossa on vähentänyt CO2-päästöjä 60 g/pari. Tehokkaampi pyykinpesuprosessi on vähentänyt
vedenkulutusta 70 % (6 litraa paria kohti).

Erittäin pehmeä ja
mukava talvikäsine

kylmiin ja kuiviin
ympäristöihin. Soveltuu

kosketusnäytöille.

OMINAISUUDET

Kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Lämmin
Pitävä ote
Mukava

KUVAUS

Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
Kosketusnäytöille

8835R

KÄYTÄ ÄLYPUHELINTASI KÄSINEET KÄDESSÄ

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta,

kosketus märkään, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset

ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Maanviljelytyöt, rakennustyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt,

kuljetustyöt, varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Transportation, utilities, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kylmyyttä vastaan, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

VUORI Talvivuori

VUORIN MATERIAALI 10 gg, 15 gg, Akryyli, Polyesteri

PITUUS 250-310 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Oranssi

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Taustakortti

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri, Akryyli

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

Tieto/Käyttöohje EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4231A

EN ISO 21420:2020 EN 511:2006
02X

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille Lämminvuori

KOKO TUOTENRO EAN

6 8835R-6 7340118423357

7 8835R-7 7340118423500

8 8835R-8 7340118423654

9 8835R-9 7340118423807

10 8835R-10 7340118423951

11 8835R-11 7340118424101

12 8835R-12 7340118424255
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